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mm Nowelizacja § 12 ust. 1 pkt 3, 4 rozporzadzenia dotyczacego
warunkoéw technicznych WT2022

Istotne zmiany w stynnym paragrafie 12 WT2022.
§12:
ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymuja brzmienie:

1. Jezeli z przepisow § 13, § 19, § 23, § 36, § 40, § 60 i § 271-273 lub przepiséw odrebnych
okreslajacych dopuszczalne odlegtosci niektérych budowli od budynkéw nie wynikaja
inne wymagania, budynek na dzialce budowlanej nalezy sytuowac w odlegtosci od
granicy tej dziatki nie mniejszej niz:

3) 5 m - w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokosci ponad 4
kondygnacji nadziemnych, zwréconego sciana z oknami lub drzwiami w strone tej
granicy

4) 5 m - w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokosci ponad 4
kondygnacji nadziemnych, zwréconego sciana bez okien lub drzwi w strone tej
granicy
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Zmianie podlega odlegtos¢ budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokosci ponad

4 kondygnacji nadziemnych od granicy dzialki - bedzie ona wynosi¢ minimum 5 m, bez
wzgledu na to, czy w Scianie beda okna lub drzwi, czy tez nie. Do tej pory odlegtosc

ta wynosita minimum 3 m w przypadku Scian bez okien lub drzwi, a w przypadku Scian z
oknami lub drzwiami - 4 m. Zmiana przepisow ma skutkowac ,luzniejsza zabudowa”, co
moze przyczynic sie do zwiekszenia komfortu uzytkowania przez uzytkownikow
przedmiotowych budynkow.
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Zmiana obowiazuje od 01.04.2024.
wyswietlen: 494



